
Caracteristicas del producto +/- 5% Caracteristicas fibra texturizada

Altura de la fibra (monofilamento) (mm) 40 Decitex (dtex) 2.950

Altura de la fibra (texturizado) (mm) 40 Color 2 (verde claro y beige)

Galga 3/8 " Peso de la fibra texturizada (gr/m2) 665

Metodo de produccion (DIN 61151) Tufting

Puntadas por cada 10 cm lineal 25 Caracteristicas del backing

Puntadas por cada m2 26.250 Backing primario Doble tejido negro, 100 % PP

Fibras por puntada 32 Peso del backing primario (gr/m2) 190

Fibras por m2 840.000 Backing secundario SBR Latex

Peso fibras por m2 (Gr) 2.005 Peso del backing secundario (gr/m2) 1.050

PESO TOTAL (Gr) 3.245 Total peso backing (gr/m2) 1.240

Diametro perforacion base (mm) 6

Dimensiones del rollo (m2) 40 Resultados del Test

Ancho (m) 2 Solidez del color (DIN 54004) Escalas azules > 7 y grises > 5

Largo (m) 20 Resistencia al arranque (DIN 54301) > 30 Newton

Peso del rollo (Kg) 130 Estabilidad Rayos V (DIN 53387) > 6000 horas

Caracteristicas fibra monofilamento Permeabilidad (DIN53387 1986) 41 L/min/m2

Decitex (dtex) 6.800 Resistencia al fuego (DIN 51960) Clase 2

Color 2 verdes (Campo y Oliva) Resistencia al cloro (DIN 54019) 4-5

Peso de la fibra monofilamento (gr)/m2 1.340 Resistencia salada (DIN 54007) 4-5
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